
Mobiles ZeiterfassungsterMinal aiDa mt610

Mobiles High-end Zeiterfassungs-terminal 
zur  anschaltung an einen PC mit betriebs-
system Windows 2000 / XP / 2003 / Vista

leistungsbesCHreibung

 universeller einsatz Personalzeiterfas-
sung, betriebsdatenerfassung, Qualitäts-
datenerfassung und Materialerfassung

 berührungsloses barcode leseverfahren.   

 unabhängig von Mitarbeiteranzahl

 Displayanzeige mit 128 x 64 bildpunkten 
mit Hintergrundbeleuchtung

 folientastatur mit 15 funktionstasten  
und 10 numerischen tasten.

 ablaufdialoge z.b. für Kommen, gehen, 
Dienstgang, Qualitäts- oder Mengen-  
meldungen

 funktionstasten individuell program- 
mierbar

 numerische tasten für auftragsnummer,   
Kostenstellennummer etc.

 batteriegepufferter Datenspeicher  
(erweiterbar)

 transponderleser, für berührungsloses 
lesen optional

 anschluss der Dockingstation über rs232 
z.b. per PC, router, Modem, Wlan-bridge 
funk, etc. 

 online- und offline-betrieb möglich

 ergonomisches Design, hoher bedien-
komfort

oPtionen:

 funk

 fahrzeugdaten- 
logger

 barcodescanner

 transponderreader

automatische   
erfassung von:

 fahrzeug ein/aus

 fahrimpulszählung

 entfernungsdaten-
sätze

 Koordinaten per 

gPs-Modul

teCHnisCHe Daten

Versorgungsspannung: netzteil 9V/300ma

Programmspeicher:  128 Kbyte flash 

Datenspeicher:   1Mb flash, erwei- 
   terbar auf 4Mb 

umgebungstemperatur:  -20° C bis +60° C

schutzart:  iP 65 

abmessung (bxHxt):   145x70x15 mm

gewicht:   140 g

www.aida-orga.de
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Das intelligente, mobile und universelle
Datenerfassungsgerät für den einsatz, z.b.:

In der Logistik     In der Produktion             In der Entwicklung

Am Bau         Im Pflegedienst            Im Handwerk


