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AIDA® T1610
Zeiterfassung & Zutrittssteuerung. 
Kompakt, funktional und vielseitig. 

·  Gehäuserückseite: Kunststoff

· Abmessungen (HxBxT): 208 x 85 x 27 mm

·   Gerätefront: Aluminiumrahmen  

mit Echtglas

·   Gewicht: ca. 405 g (zzgl. Wandhalterung 

ca. 170 g)

·   Umgebungstemperatur: -20 °C bis  

+50 °C

·   Schutzart: Front IP65, gesamt IP40  

(optional: gesamt IP65)

 ·   Netzteil: 12V DC, optional über PoE 

 ·   Leistungsaufnahme: Basisgerät 4 W,  

je nach Ausstattung bis max. 10 W

T E C H N I S C H E  DAT E N

Das T1610 ist ein schlankes, elegant gestaltetes Terminal für  
Zeiterfassung und Zutrittssteuerung. Ideal für beengte Platzver-
hältnisse oder eine dezente Wandmontage. Die hochwertige 
Front aus Echtglas, kombiniert mit einem Aluminiumrahmen,  
verleiht dem Gerät ein zeitloses Erscheinungsbild. 

Das Terminal sorgt im Arbeitsalltag für eine durchweg einfache 
und zuverlässige Zeiterfassung. Mitarbeitende buchen Kom-
men, Gehen und Pausen schnell und intuitiv. Auch Dienstgänge 
und Kostenstellenwechsel werden direkt am Terminal erfasst.

Darüber hinaus kann das Terminal zur allgemeinen Benutzer-
identifikation eingesetzt werden und ermöglicht so eine sichere 
Anmeldung an Systemen oder Anwendungen. Bedient wird das 
T1610 über einen kapazitiven 3,5-Zoll-Touchscreen. Die farbigen 
Tastensymbole unterstützen eine intuitive Benutzerführung und 
ermöglichen eine schnelle Interaktion im täglichen Einsatz. 

Das AIDA® T1610 ist Bestandteil modularer Systemlösungen. 
Konkrete technische Spezifikationen wie RFID-Standards, 
Speichergrößen, Reichweiten oder Schnittstellen sind geräte-, 
system- oder projektabhängig. Die Auswahl und Auslegung der 
jeweils passenden Hardware erfolgt im Rahmen der Beratung 
durch AIDA® Experten und autorisierte Partner der AIDA ORGA®.

F U N K T I O N S U M FA N G 

Buchungsarten: Kommen, Gehen, 

Pause, Dienstgang, Kostenstellen- 

wechsel sowie allgemeine 

Benutzeridentifikation
Online-Betrieb: Sofortige Übertragung 

aller Buchungen an das AIDA® 

Zeitwirtschaftssystem mit 

Auskunftsfunktion

Offline-Betrieb: Zwischenspeicherung 

von über 100.000 Buchungen inkl. 

Kontostandsanzeige

Zutrittssteuerung: Ansteuerung von bis 

zu 16 Türmodulen oder Zutrittslesern

Energiesparmodus: Automatische 

Aktivierung über Näherungssensor

Outdoor-Einsatz: Wetterfeste Front, 

geeignet für den Einsatz im geschützten 

Außenbereich
Sicherheit: Sabotageschutz durch 

Abstandserkennung zur Wandhalterung

a
id

a
-

o
rg

a
.d

e

https://aida-orga.de/documents/28/AIDA1610_Datenblatt.pdf

