
AIDA® T1625
Zeiterfassung & Zutrittssteuerung. 
Kompakt, vielseitig und intuitiv.
 

·  Gehäuse: Kunststoff

· Abmessungen (HxBxT): 200 x 109 x 85 mm

·   Gewicht: ca. 500 g

·   Umgebungstemperatur: -20 °C bis  

+60 °C (bei PoE: -20 °C bis +50 °C)

·   Schutzart: Front IP54, gesamt IP33

 ·   Netzteil: 12 V DC, optional über PoE 

 ·   Leistungsaufnahme: Basisgerät 3 W,  

je nach Ausstattung bis max. 10 W

T E C H N I S C H E  DAT E N

Das AIDA® T1625 ist ein kompaktes und vielseitig einsetzbares 
Terminal zur Zeiterfassung und Zutrittssteuerung. Als wirtschaft -
liche Lösung für standardisierte Anforderungen eignet es sich 
besonders für Organisationen, die eine zuverlässige und klar 
strukturierte Erfassung von Arbeitszeiten benötigen.

Das Terminal unterstützt im Arbeitsalltag zuverlässig die grund -
legenden Funktionen der Zeitwirtschaft. Mitarbeitende erfassen 
ihre Arbeitszeiten auch bei organisatorischen Wechseln im 
Tagesverlauf schnell und unkompliziert. Damit ist es sowohl für 
klassische Arbeitszeitbuchungen als auch für interne Umbu-
chungen innerhalb bestehender Organisationsstrukturen geeignet.

Die Bedienung des Terminals erfolgt über ein 3,5-Zoll-Farb-Touch-
display mit dialogorientierter Benutzerführung, grafischen 
Rückmeldungen und akustischen Signalen.

Das AIDA® T1625 ist Bestandteil modularer Systemlösungen. 
Konkrete technische Spezifikationen wie RFID-Standards, 
Speichergrößen, Reichweiten oder Schnittstellen sind geräte-, 
system- oder projektabhängig. Die Auswahl und Auslegung der 
jeweils passenden Hardware erfolgt im Rahmen der Beratung 
durch AIDA® Experten und autorisierte Partner der AIDA ORGA®.

F U N K T I O N S U M FA N G 

Buchungsarten: Kommen, Gehen, 

Pause, Dienstgang und Kostenstellen-  

wechsel

Online-Betrieb: Sofortige Übertragung 

aller Buchungen an d as AIDA® 

Zeitwirtschaftssystem mit 

Auskunftsfunktion

Offline-Betrieb: Zwischenspeicherung 

von über 100.000 Buchungen inkl. 

Kontostandsanzeige

Zutrittssteuerung: Anbindung direkter 

Zutrittsleser oder 3 Busse, maximal 16 

Leser

Energiesparmodus: Automatische 

Aktivierung über Näherungssensor
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Art.-Nr. DBT 26-03-002 · Alle genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.  

Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten. Angaben in Prospekten und  

Datenblättern können optionale Funktionen enthalten; verbindlich ist das jeweilige Angebot.

Maßgeblich für gerätespezifische Details ist das jeweilige Herstellerdatenblatt, hier abrufbar.  

Hersteller Datafox GmbH, Dermbacher Straße 12–14, 36419 Geisa. Vertrieb durch:  
AIDA ORGA GmbH, Otto-Lilienthal-Str. 36, 71034 Böblingen und Vertriebspartner.

https://aida-orga.de/documents/21/AIDA1625_AIDA2620_Datenblatt.pdf

